
 

 

 شرکت تولیدی و صنعتی سوپر اکتیو
 نمای شماتیک سختی گیر

 

 

متداولترین روش برای حذف سختی آب، استفاده از سختی گیرهای رزینی 
دستگاه های سختی گیر مورد استفاده در تصفیه آب، بیشتر به . می باشد 

 صورت استوانه فلزی هستند، به طوری که در داخل آن ذرات رزین را قرار 

دهند و داخل سطوح آن با اپوکسی و یا زینگا پوشش داده شده است تا از می 
برای نگهداری و . خوردگی آن جلوگیری و باعث افزایش عمر دستگاه گردد

جلوگیری از خروج رزینها در قسمت پایین دستگاه و در زیر رزینها از یک 
 وقتی آب. استفاده می شود( نرم و زبر)صفحه مشبک و دو بستر سیلیس 

دارای ترکیبات سولفات کلسیم و منیزیم را از روی رزین عبور دهند، کلسیم 
و منیزیم، جای خود را با سدیم موجود در رزین عوض می کنند و بدینوسیله 

زمانی که تمام یون های سدیم رزین مصرف . از سختی آب کاسته می گردد
لول آب نمک می توان آن را به وسیله عبور دادن مح (رزین اشباع گردید)شد 

بدین ترتیب عمل احیاء انجام گرفته، کلسیم و . احیاء نمود ( کلرور سدیم)
منیزیم از رزین جدا شده و یون سدیم جایگزین و سختی گیر مجدداً آماده 

اندازه سختی گیرها بستگی به مقدار عبور آب در واحد . بهره برداری می گردد
د در آب و زمان هر بار احیاء از سختی گیر و مقدار املاح موجو( دبی)زمان 

 .رزین دارد

 

 



 

 

 شرکت تولیدی و صنعتی سوپر اکتیو

 مشخصات ابعادی شماتیک سختی گیر

مخزن 

 نمک
 رزین سیلیس نمک

 سایز

 رشی
 دبی شستشوی معکوس

Min Service 

Flow 

Max Service 

Flow 
 (min-max)ظرفیت قطر ارتفاع

 ردیف مدل

Lit kg kg Lit In m
3
/hr gpm m

3
/hr gpm gpm m

3
/hr gpm m

3
/hr mm mm Grain 

05 05-0 05 05-05 0/3 5.0 3 0 0 0 5.0 9 0 0555 355 05.555 05.555 SAVWS-50 0 

055 05-03 35 05-05 0/3 0 6 0 9 00 0.0 00 0 0555 055 65.555 055.555 SAVWS-100 0 

055 35-03 05 005-95 0 0 9 3 00 05 0.0 00 6.0 0055 095 005.555 005.555 SAVWS-150 3 

005 03-33 05 005-035 0 0 00 0 00 09 6.0 36 0.0 0055 005 065.555 055.555 SAVWS-200 0 

005 03-03 05 005-005 0/0 0 3 00 0 00 30 0.0 00 05.0 0055 605 005.555 005.555 SAVWS-250 0 

005 03-03 005 095-005 0/0 0 0 00 0 09 06 05.0 60 00.0 0055 005 065.555 305.555 SAVWS-350 6 

355 93-00 005 305-355 0/0 0 0 00 0 30 60 00.6 05 00 0055 005 365.555 005.555 SAVWS-450 0 

055 003-90 065 005-305 0/0 0 0 00 9 30 00 00.6 90 00.0 0055 005 065.555 005.555 SAVWS-550 0 

005 000-000 005 605-065 0 0 36 03 00 055 00.6 030 35 0055 0555 065.555 005.555 SAVWS-750 9 

055 050-000 095 035-635 0 05 03 06 69 000 35.0 000 05.0 0055 0055 065.555 0.555.555 SAVWS-1000 05 

0055 305-050 055 0005-035 0/0 0 00 65 00 96 000 05.0 060 60 0055 0355 0.555.555 0.055.555 SAVWS-1500 00 

0055 363-305 065 0005-0005 3 06 05 00 000 060 65.0 300 05.0 0055 0055 0.055.555 0.005.555 SAVWS-1750 00 

0055 003-363 035 0605-0005 3 00 05 09 000 300 05.0 306 00 0055 0055 0.005.555 0.555.555 SAVWS-2000 03 

0055 000-003 655 0505-0605 0 00 90 33 000 306 05.9 000 050.0 0055 0655 0.555.555 0.055.555 SAVWS-2500 00 

0055 605-000 605 0005-0505 0 03 053 30 060 000 050.0 030 000 0555 0055 0.055.555 3.555.555 SAVWS-3000 00 

 


